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COMPLEMENT A LA FICHE DE DONNEES SECURITE SELON
LEGISLATION SUISSE

Dénomination commerciale :
Code commercial :
Utilisation :

Fournisseur:

Tél. :

Fax:

N° d'appel d'urgence :

Courriel :

Coordonnées responsable produits

chimiques et fiches de données sécurité :

Numéro d'appel d'urgence :

Tel.:
Numéro du centre des toxiques :

Date de rédaction :
Date de révision :

Mesures techniques :
Valeur(s) limite(s) d'exposition :

Protection des jeunes travailleurs :

Equipement de protection individuel :
Protection respiratoire :

Protection des mains :

Protection des yeux :

Protection du corps :

Fiche de donnée sécurité (complément)

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE

ProTec TM 6000

AQ612151

Produit biocide pour circuits de refroidissement ouverts.
Groupe E Entretec SA

Route du Madelain 6

CH-1753 Matran

+41 26 466 70 80

+41 26 466 71 00

+41 26 466 70 80 (24h/24)

info@entretec.ch

M. Pierre-Avril Payot

Tél. : 026 467 70 28 ou 079 213 3545
Mail : pierre-avril.payot@entretec.ch
Centre Suisse d'Information Toxicologique
CH-8032 ZURICH

+41 44 251 51 51

145

15 juillet 2013

8. CONTROLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Pas de mesure technique spéciale.

Aucun des produits entrant dans la composition n’est
classé dans la liste des VBT selon la publication N° 1903
de la SUVA

L'emploi de cette préparation dans le cadre
professionnel par des jeunes de moins de 18 ans est
interdite (voir rubrique 15).

Pas de précautions particuliéres dans le cadre d'une
utilisation normale
Gants de protection résistants aux composés en
présence.
Matériaux compatibles :

e Latex naturel, Caoutchouc nitrile, PVC et

caoutchouc butyle

Matériaux non compatibles :

e Aucun connu
Lunettes de sécurité avec protection latérale selon
norme EN 166.
Vétements de protection contre le risque chimique selon
la norme DIN 14605 ; chaussures de protection (DIN EN
13832-2/3).
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13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION

Risque pour I'environnement:
Nocif pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes a long terme pour

I'environnement aquatique.

Elimination
Les restes de produits non utilisés doivent &tre remis & un centre de collecte spécialisé si possible dans

leur emballage d'origine muni de leur étiquette. Ne pas déverser dans une canalisation d'égout ou
dans I'environnement.

Emballages vides
Les emballages vides munis de leur étiquette doivent étre éliminées par un repreneur agréé,

conformément aux prescriptions légales.

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

o  Prescriptions nationales Suisses
- Ordonnance sur la protection

des jeunes travailleurs L'ordonnance sur les jeunes travailleurs (OLT 5, RS 822.115) et
I'ordonnance du DFE sur les travaux dangereux pour les jeunes
(RS 822.115.2), les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent &tre
occupés a des taches impliquant I'emploi de cette préparation que
si l'office fédéral de la formation professionnelle et de Ia
technologie (OFFT) ou le secrétariat d'état a I'économie (SECO)
ont octroyé une dérogation en ce sens.

- Ordonnance sur la protection
de la maternité N'entre pas dans la catégorie des produits particuliérement

dangereux pour la mére et I'enfant selon l'ordonnance sur la
protection de la maternité et la liste des VLE de la CNA

- Annexe 1 de l'ordonnance
sur la protection de I'air OPair Ne contient aucun composant soumis a une valeur limite

d’émission
- Annexe 1 de I'ordonnance sur
sur les accidents majeurs
OPAM Soumis pour des seuils quantitatifs (SQ) supérieurs & 20'000 kg
- Interdictions et restrictions
selon l'ordonnance sur la
réduction des risques liés
aux produits chimiques
ORRChim Ne contient aucun composant soumis a FORRChim et ses
annexes.

- Ordonnance sur les produits
biocides (OPBio) Produit identifié selon directive européenne 98/8/EC (liste IB

OPBio) N° EC 233-539-7 / N° CAS 10222-01-2
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AQUAPROX

FICHE DE DONNEES DE SECURITE (Réglement (CE) n°1907/2006 - REACH) Date: 24/09/2012  Page 1/9
Version: N°1 (05/09/2012) Révision: N°4 (05/09/2012)
Nom; AQUAPROX TM 6000 - AQ612151 Société: AQUAPROX

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Reglement REACH (CE) n°® 1907/2006 - n° 453/2010)

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/L’ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : AQUAPROX TM 6000
Code du produit : AQ612151
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Produit de traitement des eaux.
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de Ia fiche de données de sécurité
Raison Sociale : AQUAPROX.
Adresse ; 6, Rue Barbés .92305.LEVALLOIS PERRET.FRANCE.
Téléphone : 33 (1) 41 34 14 00.  Fax:33(1)41 34 14 34.
WWW.aquaprox.com
1.4. Numéro d appel d"urgence : +33 (0)1 45 42 59 59.
Société/Organisme : INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net.

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE ct leurs adaptations.
Corrosif (C, R 34).
Sensibilisation cutanée (Xi, R 43).
Dangereux pour l'environnement aquatique, toxicité chronique : toxique (N, R 51/53).
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.
2.2, Eléments d"étiquetage
Le mélange est un produit i usage biocide (voir la section 15).
Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs adaptations.
Symboles de danger :

Dangereux pour l'environnement

Contient du :
CAS 55965-84-9 MELANGE DE: 5-CHLORQ-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOIL-3-ONE [NO.CE 247-500-7];

2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE 220-239-6] (3:1)

Phrases de risque :
R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes a long
terme pour l'environnement aquatique.

R 43 Peut entrainer une sensibilisation par contact avec la peau.
R 34 Provoque des britlures.

- Made under Ecence of European Lahel System® MSDS software from InfoDyre - http/iwww.infodyre. fr -




FICHE DE DONNEES DE SECURITE (Réglement (CE) n°1907/2006 - REACH)
Version: N°1 (05/09/2012)

Date: 24/09/2012  Page 2/9
Révision: N°4 (05/09/2012)

Nom: AQUAPROX TM 6000 - AQ612151 Société: AQUAPROX

Phrases de sécurité

526 En cas de contact avec les yeux, taver immédiatement et abondamment avee de Peau
et consulter un spécialiste.
5 36/37/39 Porter un vétement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des

yeux/du visage.

545 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible [ui

montrer 'étiquette),

Sl Eviter le rejet dans I'envirormement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de
données de sécurité.

560 Eliminer le produit et son récipient conume un déchet dangereux.
§57 Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du inilieu ambiant.

2.3, Autres dangers
Aucune donnée n'est disponible.

" SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.1. Substances
Aucune substance ne répond aux critéres énoncés dans Pannexe II partie A du réglement REACH (CE) n® 1907/2006.

3.2. Mélanges
Composition : .
Identification (CE) 1272/2008 67/548/CEE Nota %
CAS: 55965-84-9 GHS06, GHS05, GHS09 TN l<=x%<25
Dgr TiR23/24/25
MELANGE DE; Acute Tox. 3, H30) C;R34
5-CHLORQ-2-METHYL-2H-TSOTHIAZOL-3- | Acule Tox. 3, H311 Xi;R43
ONE [NO.CE 247-500-7); Skin Corr. 1B, H314 N:R30/53
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE Skin Sens. I, H317
220-239-6] (3:1) Aquatic Chronic 1, H410

SECTION 4 : PREMIERS SECOURS

D'une maniére générale, en cas de doute ou si des symptomes persistent, tousours faire appel 4 un médecin.
NE JAMALIS rien faire ingérer 4 une personne inconsciente,

4.1. Description des premiers secours

En cas d'inhalation :
Retirer le sujet de la zone poluée. Faire respirer de l'air frais.

En cas de contact avec Ies yeux :
Laver abordamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupiéres dcartées,
Quetque soit 'état initial, adresser systématiquement le sujet chez un ophtalmologiste, en Iui montrant Pétiquette,

En cas de contact avec Ia peau ;
Enlever les vétements imprégucs et laver soigneusement la peau avec de I'eau et du savon ou utiliser un nettoyant conn,
Enlever immédiatement tout vétement souillé ou éclaboussé.
Prendre garde au produit pouvant subsister entre la peau et les vétements, Ia montre, fes chaussures, ...
En cas de manifestation allergique, consulier un mmédecin.
Lorsque la zone contaminée est étendue et/ou 'l apparait des lésions cutanées, il cst nécessaire de consulter un médecin ou de
faire transférer en inilicu hospitalicr.

En cas d'ingestion :
Ne rien faire absorber par la bouche.
Faire immédiatement appel & un médecin ¢t ful montrer I'étiquette.
Faire immédiatement appel i un médecin et i montrer P'étiquette.

En cas d'ingestion accidentelle, ne pas faire boire, ne pas faire vomir mais faire transférer immédiatement en mileiu hospitalier
par ambulance médicalisée. Montrer I'étiquette au médecin,

4,2. Principaux symptdmes et effets, aigus ct différés
Aucune donnée n'est disponible.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers néecessaires
Aucune donnée n'est disponible.

- Made urder ticenve of Evropean Label System® MSDS software fom InfeDyre - hitpiwwwv infodyne & -
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SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L' INCENDIE
Non inftammable.
5.1, Moyeans d’extinetion
Moyens d’extinction appropriés
Eau pulvérisé, CO2, mousse, poudre.
5.2, Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Un incendie produira souvent une épaisse fiunée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut comporier des
risques pour la santé,
Ne pas respirer les fumées.
En cas dYincendie, pet se former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)
- chlorure d'hydrogene (HCI)
- phosgénc (CCI20)
- chlore (CI2)
Autres informations: Eviter le rejet des eaux d'extinction dans l'environnement.
5.3, Conseils aux pompiers

En raison de la toxicité des gaz émis lors de la décomposition thermique des produits, les intervenants seront équipés
d'appareils de protection respiratoire autonomes isolants.

SECTION 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1. Précautions individuclies, équipement de protection et procédures d"urgence
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les sections 7 ¢t 8,
Pour les non-secouristes
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipements de protections individuelles appropriés (Sc référer & la section 8).
6.2, Précautions pour la protection de I'environnement

Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre
de diatomées dans des fills en vue de l'élinination des déchets.

Empécher toute pénétration dans les égouls ou cours d'ea,
6.3. Méthodes ct matériel de confinement et de neftoyage
Neutraliser avec un décontaminant basique, par exempie solution aqueuse de carbonate de sodium, ou autre.

En cas de souilfure du sol, et aprés récupération du produit en U'épongeant avec un matériau absorbant inerte et non
combustible, laver & grande eau la surface qui a été souillée.

Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter 'utilisation de solvants,
6.4. Référence & d'antres sections
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers ot cst manipulé le mélange.
Les personnes qui ont des antécédents de sensibilisation citanée ne doivent en aucun cas manipuler ce mélange.
7.1. Précautions 3 prendre pour une manipuiation sans danger
Se laver les mains aprés chaque utilisation.
Enlever et taver les vétements contaminés avant réutilisation.
Prévoir des douches de sécurité et des fontaines cculaires dans les ateliers ol le mélange est manipulé de fagon constante,
Prévention des incendies :
Interdire I'accés aux personnes non autorisées.

- Made under Eeence of European Label System® MSDS sofiware from InfoDyne - hitp/isww.infodyne.fr -




